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Càrregues en forma. 


Aquí es parla de la càrrega de forma cònica. 

L'objectiu principal d'una càrrega en forma és tallar un petit forat que va llançar una placa metàl-lica 
gruixuda, la majoria de les vegades s'utilitza per penetrar acer armat gruixut. 

S'utilitza una forma de con de metall dins d'un tub, aquest con s'anomena revestiment. 

Un bon explosiu amb un VoD elevat com el PETN també pot funcionar molt bé sense un con si és un 
explosiu plàstic. Com semtex o C-4. 

El revestiment es col-loca dins del tub tal com es mostra a c. 


blasting cap 


stand 


Aquests són el resultat de les proves: 


a) Sense forma de con a la càrrega. b) Amb una 

forma de con a la càrrega. c) Amb un 

revestiment" en forma de con a la càrrega. d) Amb un 
revestiment" en forma de con a la càrrega a una certa alçada. 


"un con fet de coure (o un altre metall "tou"). 


Aquest con es pressionarà al revés a causa de l'explosiu que hi ha darrere, i la punta del con (1096 del con 
complet) sortirà disparat, i la resta del con, els costats es col-lapsaran cap a fora i formaran una cua 
darrere. el punt cap avall. 

Aquest no serà un metall sòlid que volarà cap avall, sinó que el metall es convertirà en líquid per 

l'enorme pressió i després s'evaporarà i després es convertirà en plasma, i finalment tallarà un forat en 

el que hi hagi, i tot això passa en 8/1000. d'a 

segon. 

Funcionarà millor amb l'acer que amb la fusta, ja que la fusta té una densitat més baixa i serà més semblant 
que si es compareixis colpejant sobre fusta o colpejant sobre vidre amb un martell, la fusta tindrà 

una densitat i el vidre es trencarà. 


ad —————É É É EE Aquí podeu veure el 
resultat del raig format mitjançant l'ús 
— de diferents 
formes de revestiment. 
LA — 
eu — 
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Primer de tot necessitareu un cercle tallat en una llauna de coca. 


A partir d'aquest cercle haureu de fer un con, aquest con s'anomenarà folre com ja s'ha esmentat 
anteriorment, haureu de fer un tall al cercle exactament al mig. 


Vaig utilitzar un cercle de 50 mm de diàmetre. A continuació, es plega i s'enrotlla fins a un con, primer 
podeu practicar amb paper, per tenir-ne la sensació. 
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Després, després de fer el con, heu d'enganxar-lo. Vaig fer servir super cola que és dura en pocs segons. 


Després d'haver enganxat el con per que quedi com voleu, heu d'inserir-lo en un tub de PVC o similar. 
El tub de PVC és de 25 mm de diàmetre, de manera que quan arribeu el con, podeu mesurar-ne el 
diàmetre de manera que quan es tracti de 25 mm de diàmetre, sabeu que podeu deixar d'enrotllar-lo i 
agafar-lo amb els dits i després enganxar-lo. 

De fet, fer servir una copa de martini sense la tija seria ideal fins i tot millor que un con de coure. 

Però és una mica més car, ja que has de comprar moltes copes de martini i trencar-ne la tija i després 
"explotar-les". 


El tub de PVC que s'utilitza aquí és de 25 mm d'ID i 90 mm de llarg, i, per descomptat, el diàmetre dels cons 
també és de 25 mm de diàmetre exterior. 
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Amb la meva pistola de cola calenta, vaig enganxar el con al tub de PVC. 


hi a —— 3 E dé - 
Així és com hauria de semblar des de l'altre costat, assegureu-vos que la punta del con estigui 


exactament al mig o, en cas contrari, el doll no baixarà directament. 
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Grau d'adob de 15 g AN. 1,55 g TCAP. 


x 


D'acord, això està malament, vaig fer una prova nova amb 13gr AN i 3gr AP (proporció 2:8) i això 
funciona MOLT millor. 


Tutorial ràpid per fer APAN. 


Va abocar l'APAN al tub. Prem una mica l'APAN. 
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Aquesta és la tapa de voladura, feta amb una palleta, amb TCAP premsat. 


Després d'enganxar la tapa de voladura i inserir el fusible, el vaig prémer a l'APAN amb cura, després vaig prémer 


lleugerament l'APAN i vaig afegir més APAN i també ho vaig prémer. 
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Poseu una mica de paper de seda a sobre per evitar que l'explosiu caigui i, a continuació, enganxeu-lo. 


El suport, es tracta de 3 peces d'un pal de metall, que només té 2 mm de diàmetre. Els extrems estan 
una mica doblegats, de manera que donarà a la càrrega en forma una millor estabilitat quan estigui a la part 
superior de l'objectiu. 


Aquí podeu veure el separador unit a la càrrega en forma, a la segona imatge podeu tornar a veure el 


con, i a la tercera imatge, si us fixeu bé, podeu veure els separadors. 
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Il finalment els resultats: 


Amb una relació APAN 1:10. 


El càrrec col-locat al costat de l'altre càrrec del qual us explicaré més endavant. 


Amb separació APAN de proporció 1:4. 
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Sense separació: 


Compara: 


APAN. 2a prova: APAN 16g amb separador de cames de 3cm d'alçada, Relació 
1:10 APAN. 3a prova: APAN 159 sense separador, Relació 2:8 APAN. 


